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recuit / non huilé



Rosaces recuit / non huilé

Qualité 

DIN EN ISO 16120-2, selon DIN EN 10218-2

Caractéristiques techniques

Dimensions

Diamètre intérieur :

Diamètre extérieur :

Largeur de couronne :

40 – 43 cm variable suivant le diamètre

78 – 85 cm variable suivant le diamètre

ca. 30 – 90 cm variable suivant le diamètre

Tolérance : - 0,00 mm / + 0,08 mm ou selon le souhait du client

Plage de dimensions : 1,00 mm – 8,00 mm

Eye to the skyEye to the side

Emballage

Eye to the side : Chargement latéral

Eye to the sky :

2 couronnes d’env. 500 kg 
emballées en grand paquet 
(1 000 kg) avec cerclages 
métalliques.
Couronnes individuelles de 500 kg 
pressées par cerclages 
métalliques.

Chargement à l’horizontale, le cas échéant sur des palettes perdues

Fil d’attache recuit en couronnes posées en rosaces, 
liées par 4 avec des cerclages métalliques, avec 
œillets de levage, exécution non huilée.

Poids : Couronnes de 250 kg, 500 kg, 1 000 kg ou suivant le besoin

Rosaces 1 000 kgRosaces  500 kg
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